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	№ п/п
	Наименование МТР
	Технические характеристики
	Производитель

	1
	2
	3
	4

	1
	Изолента 0,18х19 мм черная/белая/желто-зелёная 20 метров 
	Лента предназначена для первичной электроизоляции (особенно при низких температурах), жгутирования проводов и кабельных соединений напряжением до 600 В при температуре до 105 °C.Материал основания  ПВХ, цвет чёрный, белый, жёлто-зелёный, толщина 0,18 мм, прочность на разрыв  35 Н/10мм
макс. удлинение, %  250 (22°С), адгезионная, прочность, Н  2,74/10мм (22°С), сопротивление изоляции  1 Мегаом на см, электрическая прочность, кВ/мм  45, самозатухающая  Да, температура применения, °С  -40...+105, стойчивость к воздействию масел и растворителей, отличная, устойчивость к УФ  Да,
	Россия

	2
	Провод ПуВ (ПВ-1) 1х1,0 ГОСТ, белый, 
	Напряжение 450/750 Вольт (переменное) или 1000 Вольт (постоянное).
Частота 400 Гц.
Поперечное сечение токоведущих жил 1 мм2.
Цвет Белый.
Рабочая температура от -50°С до +70°С (но прокладка допускается при температуре, не ниже отметки -15 °С) .
Электрическое сопротивление не менее 1 МОм*км.
Минимальный радиус изгиба 10 наружных диаметров провода.
Строительная длина не менее 100 метров.
Гарантийный срок эксплуатации 2 года.
Срок службы 15 лет. 
	Россия

	3
	Провод ПуВ (ПВ-1) 1х1,0 ГОСТ, синий  
	Напряжение 450/750 Вольт (переменное) или 1000 Вольт (постоянное).
Частота 400 Гц.
Поперечное сечение токоведущих жил 1 мм2.
Цвет Синий.
Рабочая температура от -50°С до +70°С (но прокладка допускается при температуре, не ниже отметки -15 °С) .
Электрическое сопротивление не менее 1 МОм*км.
Минимальный радиус изгиба 10 наружных диаметров провода.
Строительная длина не менее 100 метров.
Гарантийный срок эксплуатации 2 года.
Срок службы 15 лет. 
	Россия

	4
	Провод ПуВ (ПВ-1) 1х1,0 ГОСТ , красный 
	Напряжение 450/750 Вольт (переменное) или 1000 Вольт (постоянное).
Частота 400 Гц.
Поперечное сечение токоведущих жил 1 мм2.
Цвет Красный.
Рабочая температура от -50°С до +70°С (но прокладка допускается при температуре, не ниже отметки -15 °С) .
Электрическое сопротивление не менее 1 МОм*км.
Минимальный радиус изгиба 10 наружных диаметров провода.
Строительная длина не менее 100 метров.
Гарантийный срок эксплуатации 2 года.
Срок службы 15 лет. 
	Россия

	5
	Провод ПуВ (ПВ-1) 1х4,0 ГОСТ, белый 
	Напряжение 450/750 Вольт (переменное) или 1000 Вольт (постоянное).
Частота 400 Гц.
Поперечное сечение токоведущих жил 4 мм2.
Цвет Белый.
Рабочая температура от -50°С до +70°С (но прокладка допускается при температуре, не ниже отметки -15 °С) .
Электрическое сопротивление не менее 1 МОм*км.
Минимальный радиус изгиба 10 наружных диаметров провода.
Строительная длина не менее 100 метров.
Гарантийный срок эксплуатации 2 года.
Срок службы 15 лет. 
	Россия

	6
	Провод ПВ-1(ПУВ)  6 ГОСТ, белый 
	Напряжение 450/750 Вольт (переменное) или 1000 Вольт (постоянное).
Частота 400 Гц.
Поперечное сечение токоведущих жил 6 мм2.
Цвет Белый.
Рабочая температура от -50°С до +70°С (но прокладка допускается при температуре, не ниже отметки -15 °С) .
Электрическое сопротивление не менее 1 МОм*км.
Минимальный радиус изгиба 10 наружных диаметров провода.
Строительная длина не менее 100 метров.
Гарантийный срок эксплуатации 2 года.
Срок службы 15 лет. 
	Россия

	7
	Провод ПуГВнг(А)-LS 1х4,0 ГОСТ, желто-зеленый 
	Жила медная отожженная проволока пятого класса по ГОСТ 22483-77. Изоляция  ПВХ. Цвет желто-зеленый.Климатические исполнение провода ПВЗ 4 - УХЛ, вторая категория размещения по ГОСТ 15150-69. Минимальная температура эксплуатации ПВЗ 4 : -50 °С. Максимальная температура эксплуатации провода ПВ3 4 : +65°С. Провод установочный ПВ3 4 стойкий к воздействию влажности воздуха до 98%.  Минимальный радиус изгиба при прокладке провода ПВ-3 4 - 19,5 мм. Длительно допустимая температура нагрева жилы провода ПВ3 4 не более 70 °С. миллиметров. Допустимый ток провода ПВ-3 1*4 - 43 А. Активное сопротивление жилы - 4,65 Ом*км. Номинальное напряжение - 750 В.

	Россия

	8
	Провод ПУГВ нг LS 1х10 ж/з 
	Жила медная отожженная проволока пятого класса по ГОСТ 22483-77. Изоляция  ПВХ. Цвет желто-зеленый.Климатические исполнение провода ПВЗ 10 - УХЛ, вторая категория размещения по ГОСТ 15150-69. Минимальная температура эксплуатации ПВЗ 10 : -50 °С. Максимальная температура эксплуатации провода ПВ-3 10 : +65°С. Провод установочный ПВ-3 10 стойкий к воздействию влажности воздуха до 98%. Минимальный радиус изгиба при прокладке провода ПВ-3 10 - 30 миллиметров. Длительно допустимая температура нагрева жилы провода ПВ-3 10 не более 70 °С. Допустимый ток провода ПВ-3 10 - 117 А. Активное сопротивление жилы - 1,84 Ом*км. Номинальное напряжение - 750 В.
	Россия

	9
	Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ 
	Количество жил 3. Сечение жилы 1.5 мм2.  Напряжение 660В. Материал оболочки полимерная композиция, не содержащая галогенов.  Материал изоляции Полимерная композиция, не содержащая галогенов.  Диапазон рабочих температур от -50 до +50.  Наличие защитного покрова Нет.  Наличие экрана Нет.  Конструкция жилы однопроволочная.  Диаметр 10.5 х 5.1 мм. Форма жилы Круглая. Материал жилы Медь.  Номинальный ток 19 А.  Нормативный документ ТУ 3500-009-12350648-12. Расцветка провода гол.,бел., ж/з
	Россия

	10
	Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ 
	Количество жил 3. Сечение жилы 2.5 мм2. Напряжение 660 В. Исполнение нг-HF. Материал оболочки Полимерная композиция, не содержащая галогенов. Материал изоляции Полимерная композиция, не содержащая галогенов. Диапазон рабочих температур от -50 до +50. Наличие экрана Нет.
	Россия

	11
	Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2 х1,5 ок(N)-0,66 
	Количество жил 2. Сечение жилы 1.5 мм2. Напряжение 660 В. Исполнение нг-HF. Материал оболочки ПВХ. Материал изоляции ПВХ. Диапазон рабочих температур от -30 до +50. Наличие защитного покрова Нет. Наличие экрана Нет. Конструкция жилы Многопроволочная. Материал жилы Медь. Форма жилы Круглая. Цвет Черный. Расцветка провода 1-бел.1-син.
	Россия

	12
	Кабель КГ-тп-хл  2х2,5,
	Количество жил 2. Сечение жилы 2.5 мм2. Напряжение 660 В. Материал оболочки Композиция на основе стирольного термоэластопласта. Материал изоляции Композиция на основе стирольного термоэластопласта. Диапазон рабочих температур от -60 до +50. Наличие экрана Нет. Конструкция жилы Многопроволочная. Форма жилы Круглая. Наличие защитного покрова Нет. Диаметр 11 мм. Номинальный ток 27 А. Материал жилы Медь. Нормативный документ ТУ 3544-016-12350648-16. Расцветка провода гол., черн.
	Россия

	13
	Кабель АСБл-1 4х120 
	Количество жил 4. Сечение жилы 120 мм2. Напряжение 1000 В. Материал оболочки Свинец. Материал изоляции Бумажная изоляция, пропитанная вязким составом. Диапазон рабочих температур от -50 до +50. Защитный покров Броня из стальных лент. Наличие экрана Нет. Материал жилы Алюминий. Конструкция жилы Однопроволочная.
	Россия

	14
	Провод ПуГВнг(А)-LS 1х0,5 ГОСТ, белый
	Провод  применяется для монтажа осветительных и силовых электросетей.Токопроводящая жила – у проводов марки ПВ3 – медная, многопроволочная класса 5 по ГОСТ 22483.Изоляция – из ПВХ-пластиката.- допустимая температура эксплуатации ПВ от -50°С до +70°С;
Допустимая относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 100%, прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С, минимальный радиус изгиба ПВ при прокладке не менее 5 диаметров провода, провода ПВ стойки к воздействию механических ударов, линейного ускорения, изгибов, вибрационных нагрузок, акустических шумов, плесневых грибов, провода марки ПВ не распространяют горение, срок службы провода ПВ не менее 15 лет.
	Россия

	15
	Провод ПВС 3х1,5 (2х1,5+1х1,5) 
	Количество жил 3.  Сечение жилы 1.5 мм2. Напряжение 660В. Материал изоляции ПВХ. Цвет Серый. Материал жилы Медь. Материал оболочки ПВХ (PVC). Конструкция жилы Многопроволочная. Форма жилы Круглая. Наличие защитного покрова Нет. Наличие экрана Нет. Диапазон рабочих температур от -25 до +40
	Россия

	16
	Провод ПВС 3х2,5 ГОСТ, белый 
	Количество жил 3. Сечение жилы 2.5 мм2 . Напряжение 380В. Материал изоляции ПВХ. Цвет Черный. Материал жилы Медь. Материал оболочки ПВХ. Наличие защитного покрова Нет. Конструкция жилы Многопроволочная. Форма жилы Круглая. Наличие экрана Нет. Номинальный ток 27А. Диаметр 10 мм.  Нормативный документ ГОСТ 7399-97.  Диапазон рабочих температур от -40 до +40.
	Россия

	17
	Гильза медная ГМЛ   4-6 луженая 
	Тип изделия Соединитель. Способ монтажа Опрессовка. Материал изделия Медь. Диапазон сечений 6. Длина 30 мм. Цвет Медный. Сечение жил 4 мм2. Напряжение 1000 В.
	Россия

	18
	Гильза медная ГМЛ   6-4 луженая 
	Тип изделия Соединитель. Способ монтажа Опрессовка. Материал изделия Медь. Диапазон сечений 6. Длина 30 мм. Цвет Медный. Сечение жил 6 мм2. Напряжение 1000 В.
	Россия

	19
	Гильза медная ГМЛ  10-5 луженая 
	Тип изделия Соединитель. Способ монтажа Опрессовка. Материал изделия Медь. Длина 30 мм. Цвет Медный. Сечение жилы 10 мм2. Напряжение 1000 В.
	Россия

	20
	Наконечник ТМЛ  10-5-5 луженый 
	Способ монтажа Опрессовка. Материал изделия Медь. Диаметр отверстия 6 мм.  Сечение жилы 10 мм2. Напряжение 35000 В. Масса 0.009 кг.  Длина 40 мм.  Ширина 13 мм.  Диаметр внешний 8 мм.  Диаметр внутренний 5 мм. Высота 10 мм. Нормативный документ ГОСТ 7386-80. Материал жилы Медь. Номинальное напряжение 35 кВ. Покрытие Луженое.  Резьба M6.
	Россия

	21
	Наконечник ТМЛ   6-6-4 луженый 
	Способ монтажа Опрессовка. Материал изделия Медь. Диаметр отверстия 5 мм.  Сечение жилы 10 мм2. Напряжение 35000 В. Масса 0.009 кг.  Длина 40 мм.  Ширина 13 мм.  Диаметр внешний 8 мм.  Диаметр внутренний 5 мм. Высота 10 мм. Нормативный документ ГОСТ 7386-80. Материал жилы Медь. Номинальное напряжение 35 кВ. Покрытие Луженое.  Резьба M6.
	Россия

	22
	Наконечник ТМЛ  10-6-5 луженый 
	Способ монтажа Опрессовка. Материал изделия Медь.  Диапазон сечений 10.  Диаметр отверстия 6 мм.  Сечение жилы 6 мм2.  Напряжение 35000 В. Масса 0.004 кг.  Длина 32 мм. Ширина 8 мм. Диаметр внешний 6 мм.  Диаметр внутренний 4 мм. Высота 5 мм.  Нормативный документ ГОСТ 7386-80.  Материал жилы Медь.  Номинальное напряжение 35 кВ.  Покрытие Луженое.  Резьба M6.
	Россия

	23
	Хомут 3,6*150мм нейлон  (100шт) 
	Материал Пластик
Цвет Черный. Ширина 0.085 м.. Высота 0.02 м.. Глубина 0.26 м.
Ширина ленты 3,6 мм. Замок ленточного хомута Пластиковый носик. Вес 0.049 кг.. Исполнение С внутренним зубчатым зацеплением. Толщина полосы 1.09 мм. Длина ленты, стяжки 150 мм
	Россия

	24
	Хомут 4,8*250мм нейлон (100шт) 
	Максимальный диаметр обхватываемого пучка проводов: 81 мм;
Толщина: 1.25 мм; Ширина ленты 4,8 мм,                                 Длина ленты, стяжки 250 мм
Материал: нейлон 6.6 с добавлением карбоната A для повышенной стойкости к воздействию УФ-излучения;
Пожаростойкость (класс горючести: UL 94 V-2);
Температура эксплуатации: от -40 до +85 °C;
Температура монтажа: от -10 до +60 °C
	Россия

	25
	Розетка трехместная с заглушками каучук 2Р+РЕ 16А 250В IP44 серии "Народная" 
	Каучуковая штепсельная розетка (колодка) с заземлением наружной установки 3 розетки с защитными крышками Lezard предназначена для использования в сложных эксплуатационных условиях и широко применяются в производстве, строительстве и машиностроении. 
Напряжение в сети:  220/250 В. Частота тока:  50 Гц. Номинальный ток  16А. Количество розеток  3 шт.. Количество контактов  3  (2Р+РЕ). Материал корпуса:  каучук. Тип установки  открытый, переносной, стационарный. Степень защиты от окружающей среды  IP44. Температурный режим эксплуатации  от - 40 °С до +50 °С. Цвет  черный
	Россия

	26
	Вилка угловая с ушком с/з белая 16А 250В 
	Вилка угловая с/з белая  разборная штепсельная электрическая вилка для присоединения к электросети электроприборов мощностью до 4 кВт, позволяет провести ремонт электрического шнура при выходе вилки из строя.                    Номинальное напряжение, В 250. Номинальный ток, А 16. Степень защиты (IP):  20. Тип подключения  винтовой.Исполнение   с заземляющим контактом. Материал  АБС-пластик
Цвет  Белый
	Россия

	27
	Патрон карболитовый потолочный, Е27, черный, прямой, Б/Н 
	Материал Карболит. Модель/исполнение Патрон потолочный. Цвет Черный. Тип крепления Винтовое крепление. Цоколь (патрон) лампы E27
	Россия

	28
	Зажим наборный ЗНИ-6мм2 (50А) серый 
	Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода-0.5...10 мм²
Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода-0.5...6 мм², Номин. ток In-50 А, Номин. напряжение-600 В.Тип электрич. соединения 1. Винтовое соединение. Тип электрич. соединения 2. Винтовое соединение. Позиция соединения-сбоку. Количество полюсов-1. Количество зажимов на 1 полюс-2. Способ монтажа-DIN-рейка (с Ω-профилем) 35 мм
Материал изоляции корпуса-полиамид (PA). Рабочая температура -40...80 °C. Класс воспламеняемости изоляц. материала согл. UL94 V0. Ширина/размер ячейки-8 мм. Длина-42 мм. Требуется торцевая пластина-Да. Цвет-серый
	Россия

	29
	Зажим наборный ЗНИ-6мм2 (50А) синий 
	Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода-0.5...10 мм²
Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода-0.5...6 мм², Номин. ток In-50 А, Номин. напряжение-600 В.Тип электрич. соединения 1. Винтовое соединение. Тип электрич. соединения 2. Винтовое соединение. Позиция соединения-сбоку. Количество полюсов-1. Количество зажимов на 1 полюс-2. Способ монтажа-DIN-рейка (с Ω-профилем) 35 мм
Материал изоляции корпуса-полиамид (PA). Рабочая температура -40...80 °C. Класс воспламеняемости изоляц. материала согл. UL94 V0. Ширина/размер ячейки-8 мм. Длина-42 мм. Требуется торцевая пластина-Да. Цвет-синий
	Россия

	30
	Зажим наборный ЗНИ-6PEN 6мм2 (JXB-земля) 
	Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода-0.5...10 мм²
Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода-0.5...6 мм², Номин. ток In-50 А, Номин. напряжение-600 В.Тип электрич. соединения 1. Винтовое соединение. Тип электрич. соединения 2. Винтовое соединение. Позиция соединения-сбоку. Количество полюсов-1. Количество зажимов на 1 полюс-2. Способ монтажа-DIN-рейка (с Ω-профилем) 35 мм
Материал изоляции корпуса-полиамид (PA). Рабочая температура -40...80 °C. Класс воспламеняемости изоляц. материала согл. UL94 V0. Ширина/размер ячейки-8 мм. Длина-42 мм. Требуется торцевая пластина-Да. Цвет-жёлто-зелёный
	Россия

	31
	Набор сверл разнопрофильных, головок и бит с битодержателями HSS 4241 246пр., в кейсе Rock FORCE 
	Набор сверл разнопрофильных, головок и бит с битодержателями HSS 4241 246пр., в кейсе RF-924U246 "ROCK FORCE"
	Китай 
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	Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р  
	Напряжение, В 220 
Количество НО контактов 2  Количество НЗ контактов 2  Способ монтажа Монтажная плата  Масса, кг 0.05  Высота, мм 47.0  Ширина, мм 44.0  Степень защиты IP20  Климатическое исполнение УХЛ4  Глубина, мм 38.0  Нормативный документ IEC 60947-4-1  Тип изделия Приставка  Род тока Переменный/Постоянный (AC/DC)  Диапазон рабочих температур от -40 до +50  Номинальное напряжение, В 400  Сфера применения Дополнительное оборудование для контакторов  Номинальный ток DC 13 (А) при 230 В 1.5  Номинальный ток AC 15 (А) при 230 В 6.0  Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 2х2.5  Механическая износостойкость (кол-ко циклов) 1600000  Номинальный ток AC 15 (А) при 400 В 3.00
	Россия

	33
	Строительно-монтажная клемма СМК 222-412 
	Количество положений зажима или фиксатора: 2
Номин поперечное сечение: 4,0 мм²
Цвет: Серый
Номин напряжение: 450 В
Номин ток: 32 А
Сечение многожильного провода без наконечника: 0,08...4 мм²
Сечение одножильного жёсткого провода: 0,08...2,5 мм²
Сечение многожильного гибкого провода: 0,08...4 мм²
Тип электрич соединения: Фиксатор/защелка
Тип электрич соединения 2: Фиксатор/защелка
Место соединения: Сбоку (поперечное)
Рабочая температура: -25...+85 °C
Длина: 12.7 мм
Номин раб напряжение переменного тока Ue: 400 В
Номин раб напряжение постоянного тока Ue: 220 В
Номин напряжение изоляции Ui: 660 В
Степень защиты - IP: IP20
Группа механического исполнения: М3
Ширина: 21.0 мм
Высота: 14.5 мм
Номинальная способность к присоединению: 0,08...4 мм²
Относительная влажность воздуха: ≤ 90%
Ремонтопригодность: Нет
Климатическое исполнение: УХЛ3
	Россия
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	Строительно-монтажная клемма СМК 222-413 
	Количество положений зажима или фиксатора: 2
Номин поперечное сечение: 4,0 мм²
Цвет: Серый
Номин напряжение: 450 В
Номин ток: 32 А
Сечение многожильного провода без наконечника: 0,08...4 мм²
Сечение одножильного жёсткого провода: 0,08...2,5 мм²
Сечение многожильного гибкого провода: 0,08...4 мм²
Тип электрич соединения: Фиксатор/защелка
Тип электрич соединения 2: Фиксатор/защелка
Место соединения: Сбоку (поперечное)
Рабочая температура: -25...+85 °C
Длина: 17.0 мм
Номин раб напряжение переменного тока Ue: 400 В
Номин раб напряжение постоянного тока Ue: 220 В
Номин напряжение изоляции Ui: 660 В
Степень защиты - IP: IP20
Группа механического исполнения: М3
Ширина: 21.0 мм
Высота: 14.5 мм
Номинальная способность к присоединению: 0,08...4 мм²
Относительная влажность воздуха: ≤ 90%
Ремонтопригодность: Нет
Климатическое исполнение: УХЛ3
	Россия
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	Строительно-монтажная клемма СМК 222-415
	Количество положений зажима или фиксатора: 2
Номин поперечное сечение: 4,0 мм²
Цвет: Серый
Номин напряжение: 450 В
Номин ток: 32 А
Сечение многожильного провода без наконечника: 0,08...4 мм²
Сечение одножильного жёсткого провода: 0,08...2,5 мм²
Сечение многожильного гибкого провода: 0,08...4 мм²
Тип электрич соединения: Фиксатор/защелка
Тип электрич соединения 2: Фиксатор/защелка
Место соединения: Сбоку (поперечное)
Рабочая температура: -25...+85 °C
Длина: 26.5 мм
Номин раб напряжение переменного тока Ue: 400 В
Номин раб напряжение постоянного тока Ue: 220 В
Номин напряжение изоляции Ui: 660 В
Степень защиты - IP: IP20
Группа механического исполнения: М3
Ширина: 21.0 мм
Высота: 14.5 мм
Номинальная способность к присоединению: 0,08...4 мм²
Относительная влажность воздуха: ≤ 90%
Ремонтопригодность: Нет
Климатическое исполнение: УХЛ3
	Россия
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	Пассатижи (плоскогубцы), с двухкомпонентными рукоятками, CR-V сталь, 180 мм, серия "Алмаз" 
	Пассатижи плоскогубцы с двухкомпонентными рукоятками TDM серия Алмаз CR-V сталь 180 мм SQ1010-0202 предназначены для выполнения любых слесарных, электромонтажных и прочих работ, таких как: обрезка и изгиб кабеля, закручивание и откручивание гаек в местах, недоступных для накидных гаечных ключей, зажим деталей при обработке (ручные тиски), обжатие наконечников (соединителей или клемм) на проводах и кабелях небольших диаметров при отсутствии специального инструмента, захват и фиксация горячих и раскаленных предметов (тигельные щипцы) и пр. Изготовлены из закаленной хром-ванадиевой стали, что обеспечивает прочность и долговечность изделия.
	Россия
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	ARMA2L 3 Круглогубцы 160мм K1 
	Круглогубцы серии К1 (Master) предназначены для точечного захвата проволоки, металлической жилы, прутка, и выполнения равномерного изгиба. Основное предназначение - сгибание проволоки и узких тонких пластин. Материал рукояток – полипропилен и поливинилхлорид PP+PVC.
	Россия
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	Муфта 4ПСТБ-1 70/120 соединительная НЕОТОК (соед., внутр.установка/наруж.установка, пластм., 1кВ, 4 жилы, с бронёй, ссоед.)
	Модель/исполнение Термоусаживаемая (-ый).
Количество жил провода 4.
Номин. поперечное сечение проводника 70-120 мм2.
Напряжение 0.6-1 кВ.
С винтовыми/болтовыми соединителями.
Для соединения кабелей с бумажной (БПИ) и пластиковой изоляцией.
	Россия
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	Муфта 4ПКВ(Н)тпБн-1-70/120 концевая НЕОТОК (4 жилы, пластм., до 1 кВ, броня, болт.наконечн.)
	Материал изделия Полимер термоусаживаемый. Количество жил 4. Сечение жилы 70-120 мм2. Напряжение 1000 В. Материал оболочки Полиолефин. Наличие защитного покрова. Материал изоляции Полиэтилен с броней. Диапазон рабочих температур от -60 до +50. Тип установки Универсальный. Материал жилы Алюминий/Медь.
	Россия
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	Кратон Набор Электрика 2 09 01 008
	Набор электрика Кратон комплект из 13 предметов, который предназначается для профессионалов или любителей. Все приспособления изготавливаются из прочных материалов, устойчивых к износу.отвертки - 7шт. 2 отвертки - тестера,
пассатижы, бокорезы, тонкогубцы, щипцы для снятия изоляции
	Россия
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	Инструмент для снятия изоляции WS-11 
	Назначение, применение: снятие изоляции с проводов сечением от 0,05 до 10,0 мм Вес стриппера (кг)  0,36
Винторез  нет. Возвратная пружина  есть. Длина инструмента, мм  206. Длина стриппера (мм)  206. Для коаксиальных кабелей  нет. Дополнительные функции  резка проводовопрессовка наконечников. Наименование  WS-11. Норма отгрузки  1. Регулировка глубины реза  нет. Регулировка диаметра реза  есть
	Россия
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	Инструмент для снятия изоляции WS-13 
	Назначение, применение: снятие изоляции с проводов сечением от 0,5 до 6,0 мм Вес стриппера (кг)  0,4
Винторез  нет. Возвратная пружина  есть. Длина инструмента, мм  170. Длина стриппера (мм)  170. Для коаксиальных кабелей  нет. Дополнительные функции  резка проводов. Наименование  WS-13. Норма отгрузки  1Сечение провода max (кв.мм)  6
Сечение провода min (кв.мм)  0,5. Сменные ножи  нет. Тип инструмента  полуавтоматический стриппер. Тип кабеля  круглые провода. Тип рукояток стриппера  двухкомпонентные. Электроизолированный (VDE)  нет
	Россия
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	Розетка 125 стационарная 3Р+РЕ+N 32А 380В IP44 
	Максимальная сила тока - 16 Ампер. Количество полюсов - 5. Угол подключения - Прямое. Способ подключения - Винтовая клемма. Напряжение в соответствии с EN 60309-2 и цвет - 400 В (50-60 Гц) красная. Степень защиты IP - IP67. Материал - Пластик.
Фазоинвертор - Нет
	Россия
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	Вилка 025 3Р+РЕ+N 32А 380В IP44 
	Материал-Пластик. Ширина-0.08 м. Степень защиты (IP)-IP44 Высота-0.08 м. Глубина-0.17 м. Способ подключения-винтовая клемма. Тип контактов винтовые. Частота-50/60 Гц. Количество полюсов- 5. Цветовая кодировка-расный. Ориентация (угол) подключения прямолинейн. Вес-0.2423 кг. Ток-16 А. Номинальное напряжение-380 В. Количество силовых полюсов-3. 
  
	Россия
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	Труба гофр.ПВХ d 25 с зондом (25 м) легкая 
	Гибкая гофрированная труба из ПВХ надежно защищает кабель от механических воздействий. Используется для прокладки электрического, компьютерного телефонного кабелей. Труба этого типа прокладывается в стенных штробах, в пустотах фальш-потолков и фальш-стен, в стяжке полов или под фальш-полами. Проволочная протяжка облегчает прокладку кабеля в трубе.
Диаметр - 25 мм. Материал – самозатухающий поливинилохлорид (ПВХ). Цвет - серый. Гофрированные трубы из ПВХ легкой серии могут эксплуатироваться при температуре от – 25 °С до + 60 °С. Длина – 25 метров.
	Россия
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	Труба гофр.ПВХ d 32 с зондом (50 м) легкая 
	Гибкая гофрированная труба из ПВХ надежно защищает кабель от механических воздействий. Используется для прокладки электрического, компьютерного телефонного кабелей. Труба этого типа прокладывается в стенных штробах, в пустотах фальш-потолков и фальш-стен, в стяжке полов или под фальш-полами. Проволочная протяжка облегчает прокладку кабеля в трубе.
Диаметр - 32 мм. Материал – самозатухающий поливинилохлорид (ПВХ). Цвет - серый. Гофрированные трубы из ПВХ легкой серии могут эксплуатироваться при температуре от – 25 °С до + 60 °С. Длина – 25 метров.
	Россия
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	Съемник изоляции СИ-6, сечение зачищаемого провода 0,5-6 мм,  
	Съемники изоляции предназначены для снятия изоляции с проводников, разделки провода, снятия оболочки кабеля без повреждения остальных элементов конструкции кабеля. Ножи изготовлены из закаленной высоколегированной стали. Рукоятка изготовлена из АБС-пластика (СИ-6, СИ-6А, СИ-6Н, СИ-28). Рукоятки ножей НМИ-01 и НМИ-02 изготовлены из специально проверенной изоляционной TPR-резины, рукоять ножа НЭ-01 – из древесины. Высокая скорость работы благодаря механизации очистки. Качественная сталь для длительного срока службы. Универсальное применение (съемник изоляции, нож, клещи для обжима наконечников – СИ-6Н). Пятка для защиты от повреждения жилы кабеля (НМИ-02). Регуляторы для изменения силы прижима ножей (тип СИ). 
	Россия
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	Полотна для ножовски по металу, 300 мм, биметалическое полотно, обрезиненная рукоятка 
	Предназначено для ручных ножовок и применяется для распиливания изделий из цветных и черных металлов. Полотно изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали HSS, что обеспечивает длительный срок эксплуатации. Шаг 24 зуба на дюйм свидетельствует о том, что полотно предназначено для распиливания цветных и черных металлов. 
	Россия
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	Силиконовая самослипающаяся изолента , 25 мм х 3 м, черная 
	Цвет чёрный. Основа силикон. Толщина 0.50 мм. ширина 25 мм. длинна 3м. Температура эксплуатации до +200°С (до +260ºC кратковременно). Прочность на разрыв 4,82 Мпа. Напряжение пробоя 8 кВ. Выдерживает давление до 12 Бар. Герметизирует даже мокрые, грязные, неровные и жирные поверхности. Устойчива к погодным условиям. Устойчива к воздействию топлива, масел, кислот, растворителей, морской воды, озона и дорожной соли. Подходит для использования под водой.
	Россия
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	Трубогиб ручной механический, башмаки 3/8"-1 в пластиковом кейсе//
	Ручной механический трубогиб Stels 18112 с башмаками 3/8""–1"", в пластиковом кейсе, используется для установки любых типов трубопроводов. Обеспечивает точный и плавный изгиб стальных, оцинкованных и комбинированных металлопластиковых труб. Способен сгибать трубы под углом до 180°. Группа товаров
    Ручной инструмент Максимальный внешний диаметр трубы, мм
    25 Максимальный угол гиба, град 180 Материал обработки металл Профиль трубы круглый. Размеры башмаков, дюйм
    3/8-1 Вес, кг 27.3 Набор насадок 7 шт 
	Россия
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	Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-12-02BM, Li-ion 12 B 2 акк/Denzel
	Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт предназначена для сверления в древесине, металле, бетоне, а также работ с крепежом (шурупами, болтами, саморезами).                                                                     Напряжение (В) 12. Емкость аккумулятора (Ач) 4. Тип аккумулятора Li-lon. Max диаметр сверления (металл), мм 10
Max диаметр шурупа, мм 6. Max крутящий момент, Нм 32
Блокировка шпинделя нет. Вес, кг 1,45. Габариты, мм 335х95х235. Жестк. вращ. момент, Нм 32. Количество аккумуляторов в комплекте 2. Крепление патрона 3/8. Ленточные (магазинные) нет. Мах диаметр сверления (дерево), мм 20. Мах диаметр сверления (кирпич), мм 10. Наличие подсветки да. Наличие реверса да. Наличие удара есть
Размер зажимаемой оснастки, мм 1.5-10.Тип аккумуляторный
Тип двигателя щеточный. Тип патрона быстрозажимной. Тип удара осевой. Тормоз двигателя есть. Устройство аккумулятора обойма. Частота вращения шпинделя, об/мин 0-400/0-1500
Частота ударов, уд/мин 22500. Число скоростей 2. Число ступеней крутящего момента 18+2 
	Китай 
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	Коврик диэлектрический 750х750 мм
	Резиновый диэлектрический коврик может применяться исключительно в качестве дополнительного средства защиты от действия электрического тока в электроустановках до и выше 1000 В, частотой 50 Гц. Диэлектрический коврик, в целях обеспечения безопасности, эксплуатируется в условиях низкой влажности — сухое помещение или на улице в сухую погоду. Применение коврика уместно при возможности поражения электрическим током в закрытых и открытых электроустановках, электрических щитках и шкафах, при работе с пускорегулирующими устройствами, выключателями. Высота 6 мм, ширина 750 мм, длинна 750 мм. материал резина
	Россия
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	Элемент питания Duracell LR6/316 BL2
	Типоразмер 286(aaa). Напряжение,В 1.5. Тип электролита щелоч
Вес, г 55
	Россия
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	Элемент питания  Duracell Optimum LR03/286 BL12 (упаковка=12шт)
	Типоразмер 316(aa). Напряжение,В 1.5. Тип электролита щелоч. Вес, г 98
	Россия
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	Маркер перманентный Crown «Multi Marker Super Slim» 1 мм, черный, пулевидный
	Ширина линии: 1мм.
Цвет: чёрный.
	Китай 
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	Клупп трубный 3/8"
	Трубный клупп 3/8" FIT 70031 используется в сантехнических работах в части качественного нанесения внешней резьбы на металлических трубах с диаметром  3/8". Рабочая поверхность изделия изготовлена из особо прочного сплава инструментальной стали, устойчивой к механическим повреждениям. 
	Россия
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	Ножовка по металлу, 300 мм, биметалическое полотно, обрезиненная рукоятка // Matrix
	Ножовка по металлу VIRA с двухкомпонентной рукояткой. Инструмент используют для распиливания металлических деталей и заготовок. Корпус ножовки — алюминиевый. Этот материал совмещает в себе необходимую прочность с лёгкостью. Рукоятка из пластика и резинового покрытия надёжно обхватывается и не скользит в ладони, не режет её.Материал обработки
Материал обработки-металл. Длина полотна-300 мм. Полотен в комплекте-1 шт. Ручка-фиксированная. Материал ручки-прорезиненный пластик.. Алюминиевый корпус; вес корпуса - 260 г; винтовая фиксация полотна; в комплекте полотно 24 TPI
	Россия
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	Напильник, 250 мм, полукруглый, деревянная ручка // Сибртех
	Профиль:
 полукруглый напильник, 
С 2-компонентной рукояткой
Насечка с 2 сторон
Общая длина 250 мм
	Россия
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	Шкурка на бумажной основе, LP41Cзерн.Р320, мини-рулон (бобина шлифовальная) 115мм*5м
	Шкурка на бумажной основе БАЗ LP41C арт. 75636 предназначена для финишной шлифовки деревянных, металлических, пластмассовых, оштукатуренных поверхностей, гипсокартона и других материалов. Мелкозернистый абразив Р320 позволяет отполировать поверхности между покрасками и придать идеальную гладкость финальным покрытиям.ПреимуществаЗерна из электрокорунда белого обладают сверхпрочностью, твердостью и высокими абразивными свойствами, это значительно повышает производительность.Бумажная основа легко выдерживает интенсивные нагрузки и не растягивается в процессе работы.Шкурка поставляется в шлифовальных бобинах, запаса 115 мм х 5 м хватит надолго.
	Россия

	60
	Труборез , 25-75 мм//Сибтрех
	Труборез Сибртех 78715 предназначен для резки труб диаметром 25-75 мм. Рассчитан на несложные работы при прокладке трубопроводных систем. Используется при работе с трубами из цветных и незакаленных черных металлов.
	Россия

	61
	Трубогиб Зубр ЭКСПЕРТ 180 град, 3/8" 23524-3/8 
	Трубогиб Зубр ЭКСПЕРТ 180 град, 3/8" 23524-3/8 отличается высокой точностью и эффективностью в работе. Подходит для труб из мягкой меди, алюминия и тонкостенной стали. Может создавать угол до 180 градусов, что значительно расширяет возможности станка. Рычажная конструкция не требует больших усилий от пользователя. Это позволяет работать дольше без усталости. Радиус скругления 30 мм.
	Россия
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